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KULLANMA SEKLI ve DIKKAT EDILMESI
GEREKEN HUSUSLAR

* Makinanizi calistirmadan 6nce diizglin bir zemine
koyunuz. Elektrik figini mutlaka toprakli prize takiniz.

* Saltere (agma-kapama d'ugmesine?(basarak makinayi
cahistiriniz. Makinanin. Calismasini kontrol ettikten sonra
durdurunuz.

* Kazana 70 - 80 °C sicakliginda yaklasik 5 litre su koyarak
3-5 dakika calistirdiktan sonra - makinayi durdurunuz ve
suyu bosaltiniz. Boylece kazanin temizleme islemini
yapmis olacaksiniz.

* Yogurdu kazana %4 U kadar koyunuz ve cihazi calistiriniz.
Yaklagik 18-20 dakika sonra yag toplanmaya baslayacaktir.
Yag toplanmaya basladiktan sonra 1-2 litre su ve buz ilave
ederek yagin ortada toplanmasini saglayiniz.

* Makinayi durdurup toplanmliyagl aliniz. Yandaki hortumu
asadlya indirerek ayrani ayri bir kaba bosaltiniz.
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BAKIM ve TEMIZLIK

* Her yayma isleminden sonra kazani ve makinay!
temizleyiniz,.Bu periyodik bakim sayesinde makinanizin
size daha-uzun yillar hizmet etmesini saglayacaktir;

NOT:
* Makinayi temizlemek igin kazana yaklasik 5litre sicak  TEMIZLEME ISLEMINE
su koyarak 3-5 dakika calistiriniz BASLAMADAN. ONCE
* Makinayi durdurduktan sonra suyu bosaltiniz. ELEKTRIK FISINI
MUTLAKA

* Suyu bosalttiktan sonra, kazani ve makinayi temiz ve PRIZDEN CIKARIN{2!
kuru bir bez ile kurulayiniz.

TEKNIK OZELLIKLER

«.Uyum Sigorta anma akimi: 5 A

T * Devir: 1400 Devir/Dakika

[ * Frekans: 50 Hz

« Motor 220 V, 250 W, 1.2A

 Motorlani ¢ift rulman yataklidir.

» Baglanti sekli kayis kasnakli sistemdir.
* Daimi devre kondansatorludur.
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* Govde paslanmaz krom-nickel celiktendir.

MAKINANEZI MUTLAKA * Kazanlar AISI 430 kalite paslanmaz krom-nickel

TOPRAKLI PRIZLE celiktendir.
KULLANINIZ! * ENKA yayik makinalari modern tesislerde ve

elektronik cihazlarlala donatilmis labaratuarlarda,
uzman bir teknik kadro-kontroliinde T.S. 6254
Standardina uygun olarak imal edilmisdir.
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